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2 БЛОКИ ТРИЕРНЫЕ БТ

В паспорте на блоки триерные (изделие) изложены основные технические характеристики, 
указания по консервации, утилизации. Также паспорт содержит сведения о приемке и 
гарантийных обязательствах. Паспорт должен находиться у главного механика предприятия 
или другого специалиста, ответственного за эксплуатацию изделия.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

БТ - 7 (9) / 1

БТ -7 (9) / 2

БТ - 7 (9) / 3
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Наименование и индекс изделия:

Наименование завода-изготовителя: 
ЗАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»

Номер технических условий:
ТУ BY 600010120.029 - 2009

Заводской №

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование Комплект конструкторской 
документации

Примечание

БЛОК ТРИЕРНЫЙ БТ-7/1  БТ-7/1-00.00.000

БЛОК ТРИЕРНЫЙ БТ-9/1 УЕШМ.1112.002-00.00.000

БЛОК ТРИЕРНЫЙ БТ-7/2 600010120.А.126.00.00.000

БЛОК ТРИЕРНЫЙ БТ-9/2 УЕШМ.1112.001-00.00.000

БЛОК ТРИЕРНЫЙ БТ-7/3 БТ-7/3-00.00.000

БЛОК ТРИЕРНЫЙ БТ-9/3 УЕШМ.1112.003-00.00.000
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Блок триерный предназначен для очистки зернового и семенного материала зерновых 
колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и других культур от длинных или коротких 
примесей.

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Технические данные Значение
Модель БТ-7(9)/1 БТ-7(9)/2 БТ-7(9)/3
Тип стационарный
Привод цилиндров мотор-редуктор
Номинальная производительность* за 1 
час основного времени, т/ч, не менее 6(8) 6(8) 8(12)

Установленная мощность, кВт 2,2(3,0) 4,4(6,0) 6,6(9,0)
Мощность привода цилиндра, кВт 2,2(3,0) 2,2(3,0)х2 2,2(3,0)х3
Наружный диаметр транспортного шнека, 
мм 300(400)

Размеры цилиндра, мм	
				    – диаметр 	
				    – длина

750± 5(900± 5)
2860±5(2950± 5)

Рабочая поверхность цилиндра, м2 6,7(8,3)
Уровень звукового давления на рабочем 
месте, дБА не более 80

Количество обслуживающего персонала, 
чел. 1

Расход воздуха системы аспирации, м3/ч, 
не менее 400

Габаритные размеры, мм	
					     – длина
					     – ширина
					     – высота

4030 (4200)
1040 (1145)
1482 (1745)

4030 (4200)
1040 (1145)
2195 (2576)

4030 (4200)
1040 (2215)
2450 (3155)

Масса, кг 901 (1268) 1640 (2100) 2450 (3280)
*При очистке семян пшеницы с натурой исходного материала не менее 740 г/л, влажностью не более 16 % и содер-
жанием длинных и коротких примесей не более 5,0 %, в том числе семян других растений не более 200 шт. на 1 кг, в 
которых семян сорных растений не более 100 шт. на 1 кг

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики
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Изделие поставляется потребителю в собранном виде в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Комплектность изделия

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение 
и наименование позиции

Количество на изделие
БТ-7/1 БТ-9/1 БТ-7/2 БТ-9/2 БТ-7/3 БТ-9/3

БТ-7/1-00.00.000
Блок триерный 1 - - - - -

БТ-7/3-00.00.000
Блок триерный - - - - 1 -

УЕШМ.1112.001-00.00.000
Блок триерный - - - - - -

УЕШМ.1112.002-00.00.000
Блок триерный - 1 - - - -

УЕШМ.1112.003-00.00.000
Блок триерный - - - - - 1

600010120.А.126.00.00.000
Блок триерный - - 1 - - -

УЕШМ.1112.001-00.00.000
Блок триерный - - - 1 - -

600010120.А.126.04.00.000
Переходник 2 - 3 - 2 -

УЕШМ.1112.001-04.00.000
Переходник - 2 - 3 - 2

600010120.А.126.05.00.000
Переходник угловой 2 2 3 3 3 3

БТ-7/3-03.00.000
Переходник - - - - 1 -

УЕШМ.1112.003-03.00.000
Переходник - - - - - 1

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Болт ISO 4017-M8x20-8.8-A3J 16 16 24 24 36 36

Гайка ISO 4032-M8-8-A3J 16 16 24 24 36 36
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт 1 1 1 1 1 1
Руководство по эксплуатации 1 1 1 1 1 1
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5.1.	 Изготовитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации 
и требованиям технических условий ТУ BY 600010120.029-2009 при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2.	 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца для Республики Беларусь, при поставке 
на экспорт – в соответствии с договорами или контрактами на поставку. Начало 
гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 
12 месяцев со дня приобретения (для Республики Беларусь), при поставке на экспорт 
– в соответствии с договорами или контрактами на поставку.

5.3.	 Гарантия не распространяется:
	• при несоблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации;

	• в случае поломки или преждевременного износа, являющихся следствием на-
рушения режима работы изделия или применения некачественных (несоответ-
ствующих условиям работы) материалов;

	• при механических повреждениях по вине потребителя;

	• при утере или уничтожении гарантийного талона;

	• при непредоставлении потребителем затребованных предприятием-
изготовителем деталей, сборочных единиц для исследования и проверки, а также 
документации, применяемых для работы и технического обслуживания изделия;

	• при использовании изделия не по прямому назначению, эксплуатации с 
нарушением требований настоящего документа и руководства по эксплуатации;

	• в случае внесения каких-либо конструктивных изменений без надлежаще 
оформленного согласования с предприятием-изготовителем;

	• при внесении изменений в электрическую схему изделия;

	• в других случаях, когда отсутствует вина предприятия-изготовителя (авария, 
стихийное бедствие). Запасные части взамен нормально износившихся или 
вышедших из строя после истечения гарантийных обязательств приобретаются 
потребителем самостоятельно. 

Заявле ние о гарантийном ремонте необходимо подавать производителю, 
прилагая гарантийный талон.

5.4.	 Сведения о рекламациях.
В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока предъявление 
рекламации производится в соответствии с действующими положениями. Порядок 
предъявления рекламаций по ГОСТ СТБ В15.703-2007 и следующим требованиям:

	• при обнаружении неисправностей в период гарантийного срока в изделии вызов 
представителя предприятия-изготовителя обязателен;

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



7ПАСПОРТ

	• в сообщении (форма сообщения, приложение С) о вызове представителя 
поставщика потребитель указывает:

	• наименование организации и адрес потребителя;

	• наименование и заводской номер дефектного изделия;

	• дату и номер транспортного или иного документа, по которому изделие 
получено;

	• основные дефекты, обнаруженные в изделии;

	• ориентировочный срок и пункт прибытия представителя поставщика;

	• контактные данные (номер телефона, email).

	• рекламационный акт составляет комиссия, назначенная распоряжением 
руководителя (заместителя руководителя) потребителя, у которого выявлен 
дефект изделия. Устанавливают следующий состав комиссии:

	• председатель комиссии – заместитель руководителя потребителя или лицо, 
им уполномоченное;

	• представитель поставщика изделия или уполномоченной им организации 
при его прибытии;

	• представитель поставщика комплектующего изделия и (или) подрядчика 
(при необходимости);

	• члены комиссии – представители подразделений (хозяйств), в которых 
обнаружен дефект изделия.

	• в бланке рекламационного акта должны быть заполнены все пункты, по которым  
имеются сведения, изложены характер дефекта, его последствия, даны четкие 
формулировки, указаны конкретные параметры со ссылками на пункты 
руководства по эксплуатации и применению по назначению;

	• рекламационные акты, составленные с нарушением сроков и правил приемки, 
по истечении гарантийного срока изделия и его комплектующих, а также при 
нарушении потребителем правил транспортирования, хранения, применения 
и эксплуатации изделия, предусмотренных эксплуатационной документацией, 
техническими условиями договора, поставщик к рассмотрению не принимает;

	• если при приемке изделия от транспортных организаций были выявлены его  
повреждение или порча, происшедшие в результате нарушения правил 
транспортирования продукции железнодорожным и другими видами 
транспорта, потребитель предъявляет претензии транспортным организациям 
в соответствии с законодательством страны, транспортирующей оборудование.
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6.1.	 Изделие может быть подвергнуто кратковременному (от 10-ти дней до 2-х месяцев) 
и длительному (более 2-х месяцев) хранению. Хранение должно производиться 
в закрытом помещении или под навесом. Во время хранения один раз в месяц 
необходимо проверять состояние изделия и устранять выявленные несоответствия. 
Сведения о хранении заносятся в соответствующую форму (приложение В, таблица В.7).

6.2.	 Подготовка к кратковременному хранению. 
При подготовке к кратковременному хранению необходимо выполнить следующие 
операции:

	• восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие на окрашенных поверх-
ностях;

	• покрыть солидолом С неокрашенные поверхности. 

6.3.	 При подготовке к длительному хранению необходимо выполнить следующие 
операции:

	• выполнить ТО №2 (согласно руководству по эксплуатации);

	• выполнить операции подготовки изделия к кратковременному хранению.

6.4.	 При проведении расконсервации необходимо выполнить следующие операции:
	• удалить бумагу и консервационную смазку со всех поверхностей;

	• проверить наличие и состояние смазки, при необходимости заполнить смазкой 
все соединения и места;

	• выполнить ТО №2.

Консервацию и условия хранения для изделий, не производимых предприятием-
изготовителем, выполнять в соответствии с руководством по эксплуатации на 
данные изделия.

6. КОНСЕРВАЦИЯ
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7.1.	 Подготовку изделия к утилизации необходимо проводить после утверждения акта 
о его списании, назначении руководителя, ответственного за проведение работ, по 
утвержденному плану по проведению утилизации.

7.2.	 Руководитель по проведению утилизации должен предварительно определить 
наиболее ценные комплектующие изделия (электродвигатель, электроаппаратуру 
и т.п.), пригодные для дальнейшего использования в качестве запасных частей.

7.3.	 Признанные непригодными металлические, пластмассовые, резиновые и т.п. 
элементы утилизировать в установленном порядке.

7. УТИЛИЗАЦИЯ
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Блок триерный БТ-___/___
 
Заводской №
 
Упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

документации.

(наименование или код изготовителя)

(должность)

(число, месяц, год)

(личная подпись) (расшифровка подписи)
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Блок триерный БТ-___/___
 
Заводской №
 
Изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации и  
ТУ BY 600010120.029 - 2009 и признан годным для эксплуатации.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Начальник ОТК
(должность)

(число, месяц, год)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) – гарантийный талон.  
Декларации соответствия EAC и ЕС

ЗАО «Борисовский завод «Металлист»
222520, Республика Беларусь, г. Борисов, ул. 1-го Июля, 6, ком.1

Изделие полностью соответствует конструкторской документации, техническим условиям 
ТУ BY 600010120.029-2009.
Декларация соответствия ЕАЭС KG417/033.Д.0019563 от 30.08.2023 соответствует 
требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантируется исправность 
изделия при поставке потребителям Республики Беларусь в течение 24 месяцев, при 
поставке в страны СНГ-12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода 
изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Блок триерный БТ-        /
(заводской номер)(число, месяц, год выпуска)

Начальник ОТК: 

(дата получения изделия на складе
предприятия-изготовителя)

(дата продажи (поставки)комплекса  
продавцом (поставщиком))

(дата ввода в эксплуатацию)

(должность)

(должность)

(должность)

(организация)

(организация)

(организация)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) – учет сведений об эксплуатации

Для подтверждения правильности эксплуатации и обслуживания изделия 
(оборудования) потребитель обязан вести учет следующей информации:

	• учет работы изделия;

	• учет технического обслуживания;

	• учет выполнения работ (в том числе ремонтных);

	• движение изделия при эксплуатации;

	• прием и передача изделия;

	• сведения о закреплении изделия при эксплуатации;

	• сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об услови-
ях, видах хранения и антикоррозионной защите.

Учет информации ведется по формам, приведенным в таблицах В.1 – В.7. Данные 
заносятся в Журнал учета сведений об эксплуатации потребителем самостоятельно 
в течение всего срока эксплуатации изделия. 

Журнал учета сведений об эксплуатации изделия доступен для скачивания по 
ссылке  
https://polymya.com/form_1.pdf или через QR-код:
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Учет работы изделия ведется по форме, приведенной в таблице B.1.

Таблица B.1

Движение изделия при эксплуатации ведется по форме, приведенной в таблице В.4.

Таблица B.4

Учет технического обслуживания ведется по форме, приведенной в таблице В.2.

Таблица B.2

Учет выполнения работ (в том числе ремонтных) ведется по форме, приведенной в 
таблице В.3.

Таблица B.3

Дата
Цель 
рабо-

ты

Продол-
житель-

ность 
работы

Время Наработка

Кто 
проводил 

работу

Долж-
ность, фа-
милия и 
подпись 

ведущего 
форму-

ляр

начала 
работы

окончания 
работы

после 
последнего 

ремонта

с начала 
эксплуата-

ции

Дата 
установ-

ки

Дата 
снятия

Где установ-
лено

Наработка
Причина ремон-

та

Подпись лица, 
проводившего 
установку (сня-

тие)
с начала 

эксплуата-
ции

после 
последнего 

ремонта

Дата Вид ТО
Основание 

(наименование доку-
мента, номер и дата)

Наработка Должность, фамилия и 
подпись

после 
последнего 

ТО

с начала 
эксплуата-

ции

выполнив-
шего работу

проверивше-
го работу

Дата Наименование работы и причи-
на ее выполнения

Должность, фамилия и подпись

выполнившего 
работу

проверившего 
работу
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Прием и передача изделия ведется по форме, приведенной в таблице В.5.

Таблица B.5

Дата
Основание 

(наименование, номер 
и дата документа)

Состояние изде-
лия

Предприятие, должность и подпись

сдавшего принявшего

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации заносятся в форму, приведенную в таблице 
В.6.

Таблица B.6

Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях, видах 
хранения и антикоррозионной защите ведется по форме, приведенной в таблице В.7.

Таблица B.7

Наименование 
изделия (составной 

части) 
и обозначение

Основание 
(наименование, номер и дата документа) Должность, ФИО и подпись

закрепление открепление

Дата
Условия хранения Вид хранения Ответственное лицо 

(должность, ФИО)приемки 
на хранение

снятия 
с хранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ С (обязательное) Форма сообщения

СООБЩЕНИЕ №
Дата «         »                                               20       года
Место составления сообщения

Составлено на изделие 

Заводской номер 

Дата приобретения

Предприятие-поставщик (продавец)

Дата выхода из строя 

Вид и условия эксплуатации 

Наименование и характер дефекта (поломки) 

Причина дефекта (поломки) 

Руководитель предприятия

Главный механик

Прошу рассмотреть данное сообщение и принять меры для определения причин 
возникновения дефекта и устранения неисправности

Предприятие-изготовитель 

Дата ввода в эксплуатацию

Дата выпуска 

Изделие отработало со времени ввода в эксплуатацию

(наименование субъекта хозяйствования: почтовый и телеграфный адрес, телефон, факс)

(полное наименование, модель)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

М.П.
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ЗАО «БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ» (Беларусь, Борисов)
222520, РБ, Минская обл., г. Борисов, ул. 1 Июля, 6
e-mail: info@metallist.by

СЛУЖБА СЕРВИСА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
тел.: +375 29 627 00 06
e-mail: servis@metallist.by

ОТДЕЛ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
тел.: +375 29 636 39 69
e-mail: parts@metallist.by

Узнать актуальные контактные данные наших дилеров и представителей вы всегда смо-
жете на нашем сайте WWW.POLYMYA.COM 

https://polymya.com/ru/
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